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Anexa nr. 1 la documentația de atribuire 

Specificațiile tehnice 

 

1. Tipul de echipament: șnec măturător (transportoare tip melc). 

2. Numărul de bucăți: 16. 

3. Destinația:  

Șnecurile măturătoare vor fi instalate în 16 silozuri metalice (câte un șnec măturător în fiecare 

siloz), care reprezintă infrastructura existentă operată de Beneficiar. Șnecurile măturătoare sunt 

utilizate în vederea golirii silozurilor de marfa depozitată.  

Silozurilor metalice operate de Beneficiar, în care vor fi instalate șnecurile măturătoare ce fac 

obiectul achiziției, au următoarele caracteristici: 

Nr. 

crt. 

Caracteristica silozului Valoarea aferentă 

caracteristicii 

1.  Model Symaga GB78-63/17 P RE 

2.  Diametru 23,65 m 

3.  Înălțime cilindrică 19,05 m 

4. Cerințele tehnice:  

Șnecurile măturătoare ofertate trebuie să fie compatibile cu silozurile metalice operate de 

Beneficiar (cu caracteristicile menționate la Secțiunea nr. 3 din prezenta anexă) și trebuie să 

îndeplinească următoarele cerințe tehnice: 

Nr. 

crt. 

Descrierea cerinței tehnice Cerința tehnică solicitată 

1.  Categoriile de mărfuri ce trebuie 

manipulate de șnec 

Cereale și oleaginoase 

2.  Productivitatea orară a șnecului în cazul 

manipulării cerealelor 

Minimum 250 tone/oră 

3.  Cantitatea de marfă rămasă în siloz după 

un ciclu complet de rotire a șnecului 

Maximum 500 kg 

4.  Puterea instalată Maximum 22 kW 

5.  Sisteme de ghidare pentru mecanismul de 

rotație 

Da 

(șnecurile ofertate trebuie să 

fie prevăzute cu această 

facilitate) 

6.  Automatizare a acționării (pornirea și 

oprirea șnecului să poată fi efectuată de la 

Da 
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distanță și avansul șnecului să fie controlat 

automat) 

(șnecurile ofertate trebuie să 

fie prevăzute cu această 

facilitate) 

 


