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Aprobat,
Administrator
Ignat
CLARIFICARI
LA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
privind achizitia urmétoarelor bunuri:

Lot 5. Echipament de sudare ricire cu lichid 3 seturi

in vederea implementarii proiectului
»-CRESTEREA COMPETITIVITATI S.C. GIRAMET S.R.L.”

finantat in cadrul
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL
AXA PRIORITARA 1
Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
DOMENIU MAJOR 1.1.
Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM,
OPERATIUNEA a)

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A2
~ Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici

st mijlocii, Apel 4

PROCEDURA APLICATA: conform Ordinului 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul
»Convergentd“, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE §1 norvegian
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucriri
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1. Intrebare:
Ce tip este echipamentul MIG-MAG racit cu lichid - invertor sau redresor?
Raspuns -

-Echipamentul trebuie sa fie invertor sinergic sudare MIG-MAG si MMA, sursa + derulator
separate
— posibilitate brazare MIG
indice de protectie IP 23§
— dotat cu proces special ce permite obtinerea unei bune penetrari si sudarea in rost ingust :
lungimea libera 25 mm
— dotat cu proces special ce creste viteza de sudare si permite reducerea deformatiilor
— minim 80 curbe sinergice preinstalate
— posibilitate sudare cu electrozi inveliti
— posibilitate craituire
— posibilitate dotare cu comanda la distanta
2. Intrebare:
Care este Tensiunea de alimentare ?
Raspuns:
— Tensiunea de alimentare 400V/50Hz (+ 15%,; -20%)
3. Intrebare:
Care este domeniul de reglare a curentului de sudare?
Raspuns:
~ Domeniul reglare a curentului de sudare 15A-420A
4. Intrebare:
Care sunt duratele active la 40 grd.C la 60% si la 100%?
Raspuns:
- Intensitatea curentului de sudare DA (40 grd Celsius) 100%: 350A

— Intensitatea curentului de sudare DA (40 grd Celsius) 60%: 420A
3. Intrebare:

Care este curentul maxim de sudare pentru pistolet?
Raspuns:
— Curentul maxim de sudare pentru pistolet este de 450 A la 100% pe amestec Ar/CO?2,
pistolet cu lungimea de 4 m
6. Intrebare: Care este greutatea maxima a sursei?
Raspuns:
-Greutatea sursei: maxim 38 Kg
7. Intrebare: Dispozitivul de avans sarma este prevazut sau nu cu cupla Euro pentru pistolet? Pag.2
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Raspuns:
-Sursa trebuie sa fie dotata cu cupla EURO pentru cuplarea pistoletului de sudare

8. Intrebare:

Care este numarul si tipul (metalice,din plastic, etc) rolelor din dispozitivul de avans sarma?
Raspuns:

-Mecanismul de avans al sarmei trebuie sa aiba 4 role metalice.
9.Intrebare:

Care este puterea de racire a grupului de racire?
Raspuns:

- Puterea de racire a grupului de racire este de 1,3 KW.

Intocmit,
Responsabil cu achizitiile
Neamitu Eugen
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